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HP 470 17 �nç G10 Notebook
Of�s dışında büyük ekran üretkenl�ğ�

Üretkenl�k �ç�n tasarlanan ve tasarımıyla
büyüleyen HP 470, masaüstü performansı
ve d�züstü hareketl�l�ğ�yle b�rl�kte
günümüzün �şgücüne yönel�k temel
özell�kler� sunar. Yansıma önley�c�
seçeneğ�yle 17 �nç d�yagonal ekran gen�ş
görüntüleme deney�m� sunar.

*Ürün resm�, gerçek üründen farklı olab�l�r

HP, �ş �ç�n W�ndows 11 Pro öner�r
Çalışmaya hazır

Masaüstü b�lg�sayar sev�yes�nde performans sunan d�züstü b�lg�sayarınızla
tüm projeler�n�ze güç katın. En yen� Intel® Core™ �şlemc�,  NVIDIA® ayrık
graf�k kartı  ve 1 TB'a kadar depolama alanının  güçlü performansının tadını
çıkarın.

Üretken kalın
İş, b�r b�lg�sayardan daha fazlasını talep eder. Bu 17 �nç d�yagonal boyutlu
d�züstü b�lg�sayar �ş�n�ze of�ste ve of�s dışında ayak uydurab�lmek �ç�n tam
sayısal tuş takımı, hassas dokunmat�k yüzey ve ürün yazılımı TPM koruması
g�b� özell�klerle donatıldı.

Of�ste veya of�s dışında
HP Hızlı Şarj,  HD kamera ve entegre m�krofon g�b� hareket özgürlüğü
sağlayan özell�klerle of�ste nerede gerek�yorsa orada çalışın. İsteğe bağlı dar
çerçevel�, full HD,  gen�ş görüş açılı, yansıma önley�c� IPS ekran  �le her şey�
net b�r şek�lde görüntüley�n.

Kullanıcı adlarını ve parolaları unutun. İsteğe bağlı parmak �z� okuyucu
kullanarak W�ndows'da ve web s�teler�nde kolayca oturum açın.
Ürün yazılımı TPM �le yatırımınızı ve ver�ler�n�z� koruyun.
Kötü amaçlı �zlemelerden koruma sağlamak �ç�n tasarlanmış f�z�ksel kapaklı
�steğe bağlı HP G�zl�l�k Kamerası �le sağlanan rahatlık sayes�nde başkalarının
s�z� �zled�ğ� end�şes�nden kurtulun.
Şık ve �steğe bağlı arkadan aydınlatmalı klavyeyle loş ortamlarda kolayca
yazın.
Nerelerde çalışab�leceğ�n�z� b�lg�sayarınızın taşınab�l�rl�ğ� ve hızlı b�r
bağlantının güven�l�rl�ğ� bel�rler. G�gab�t hızlı W�-F� 6 �le yoğun kablosuz
ortamlarda hızlı ve güven�l�r b�r bağlantı elde ed�n.
Donanım k�l�tler�ne veda ed�n ve b�r USB Type-C® 3.2 Gen 1, �k� USB Type-A
3.2 Gen 1 ve b�r HDMI g�b� �ht�yacınız olan tüm bağlantılara sah�p olun.
Üstün p�l ömrü, arka arkaya toplantılarla dolu günler� b�lg�sayarınızı şarja
takmadan sorunsuz atlatmanızı sağlar. HP hızlı şarj teknoloj�s� p�l�n�z� 30
dak�kada %50 şarj etmen�z� sağlar.

3

2
3 4

5

6 3

3

7

3

8,9

10



Ver� sayfası | HP 470 17 �nç G10 Notebook HP, �ş �ç�n W�ndows 11 Pro öner�r

HP 470 17 �nç G10 Notebook Tekn�k Özell�kler Tablosu

*Ürün resm�, gerçek üründen farklı olab�l�r

Kullanılab�l�r İşlet�m S�stem�

W�ndows 11 Pro
W�ndows 11 Pro Educat�on
W�ndows 11 Home – HP, �şletmeler �ç�n W�ndows 11 Pro'yu öner�r
FreeDOS

İşlemc� a�les� 13. Nes�l Intel® Core™ �7 �şlemc�; 13. Nes�l Intel® Core™ �5 �şlemc�; 13. Nes�l Intel® Core™ �3 �şlemc�

Kullanılab�l�r İşlemc�ler

Intel® Core™ �7-1355U (1,2 GHz E çek�rdek temel frekansı, 1,7 GHz P çek�rdek temel frekansı, 3,7 GHz'e kadar E çek�rdek
Maks�mum Turbo frekansı, 5,0 GHz'e kadar P çek�rdek Maks�mum Turbo frekansı, 12 MB L3 önbellek, 2 P çek�rdek ve 8 E
çek�rdek, 12 �ş parçacığı); Intel® Core™ �5-1335U (0,9 GHz E çek�rdek temel frekansı, 1,3 GHz P çek�rdek temel frekansı,
3,4 GHz'e kadar E çek�rdek Maks�mum Turbo frekansı, 4,6 GHz'e kadar P çek�rdek Maks�mum Turbo frekansı, 12 MB L3
önbellek, 2 P çek�rdek ve 8 E çek�rdek, 12 �ş parçacığı); Intel® UHD Graf�k Kartlı Intel® Core™ �3-1315U (0,9 GHz E
çek�rdek temel frekansı, 1,2 GHz P çek�rdek temel frekansı, 3,3 GHz'e kadar E çek�rdek Maks�mum Turbo frekansı, 4,5
GHz'e kadar P çek�rdek Maks�mum Turbo frekansı, 10 MB L3 önbellek, 2 P çek�rdek ve 4 E çek�rdek, 8 �ş parçacığı)

Maks�mum bellek

32 GB DDR4-3200 MHz RAM 
##memmax_02## ##memspd_02## ##memtype_02##
##memmax_03## ##memspd_03## ##memtype_03## Yuvalar müşter� er�ş�m�ne/yükseltmes�ne açık değ�ld�r. Ç�ft
kanallı belleğ� destekler.
Yuvalar müşter� er�ş�m�ne/yükseltmes�ne açık değ�ld�r. Ç�ft kanallı belleğ� destekler.

Bellek yuvaları 2 SODIMM

Dah�l� depolama
256 GB en fazla 1 TB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
en fazla 1 TB 5400 rpm SATA �le 512 GB PCIe® M.2 SSD
en fazla 1 TB 5400 rpm SATA �le 256 GB PCIe® M.2 SSD

Ekran boyutu (d�yagonal, metr�k) 43,9 cm (17,3")
Ekran 43,9 cm (17,3 �nç) d�yagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, dar çerçeve, yansıma önley�c�, 300 n�t, %72 NTSC 

Kullanılab�l�r Graf�k İşlemc�ler
Tümleş�k: Intel® UHD Graf�k Kartı; Intel® Ir�s® Xᵉ Graf�k Kartı
Bağımsız: NVIDIA® GeForce® MX550 (2 GB GDDR6 ayrılmış)
(HD Decode, DX12 ve HDMI 1.4b desteğ�.)

Ses Ç�ft stereo hoparlör, ç�ft d�z� m�krofon

Bağlantı Noktaları ve Konektörler
2 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps ver� aktarım hızı; 1 SuperSpeed USB Type-C® 5 Gbps ver� aktarım hızı; 1 Stereo
kulaklık/m�krofon b�rleş�k jakı; 1 HDMI 1.4; 1 AC güç kaynağı  ;
(HDMI kablosu ayrı satılır.)

G�r�ş aygıtları Sayısal tuş takımına, �steğe bağlı arkadan aydınlatmaya ve görüntü sensörlü dokunmat�k yüzeye sah�p ada tarzı, kül
gr�s� klavye ; Çoklu dokunma hareketler�n� destekleme özell�kl� Touchpad;

İlet�ş�m Realtek W�-F� 6 RTL8852BE 802.11a/b/g/n/ax (2x2) ve Bluetooth® 5.3 kablosuz kartı ;
Kamera Geç�c� gürültü azaltma özell�kl� 720p HD kamera 
Yazılım Dropbox Promosyonu; HP Smart Health; Express VPN; E-QR Kodu; HP �ç�n sMed�o True DVD; Amazon tekl�er�; 
Güvenl�k yönet�m� Express VPN (30 günlük ücrets�z deneme); McAfee Güvenl�ğ� (30 günlük ücrets�z deneme);
Yönet�m özell�kler� HP SSRM; W�ndows Push Button Reset Recovery
Güç HP Smart 65 W EM Har�c� AC güç adaptörü; HP Smart 45 W Har�c� AC güç adaptörü
P�l türü HP Uzun Ömürlü 3 hücrel�, 41 Wh L�tyum �yon
Boyutlar 40.07 x 25.78 x 1.99 cm
Ağırlık 2,08 kg'dan başlayan ağrlk; (Ağırlık yapılandırmaya göre değ�ş�r. Güç adaptörü �çermez.)
Ekoloj�k et�ketler EPEAT® tesc�ll� yapılandırmalar mevcuttur
Energy star sert�f�kalı (sab�t ser�) ENERGY STAR® onaylı

Garant�

HP H�zmetler�, ülkeye bağlı olarak 1 yıllık sınırlı garant�ler ve 90 günlük yazılım desteğ� sunar. P�ller varsayılan olarak b�r
yıllık sınırlı garant� kapsamındadır. P�l �le �lg�l� ek b�lg�ler �ç�n http://www.hp.com/support/batterywarranty/ adres�ne
bakın. Yer�nde serv�s ve uzatılmış kapsam da sunulmaktadır. HP Care Pack H�zmetler� standart sınırlı garant�ler�n
ötes�ne geçen �steğe bağlı uzatılmış h�zmet sözleşmeler�d�r. HP ürününüzle �lg�l� doğru serv�s düzey�n� seçmek �ç�n şu
sayfayı z�yaret ederek HP Care Pack H�zmetler� Arama Aracı'nı kullanın: http://www.hp.com/go/cpc.
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Mesaj Altb�lg�ler�

 Çok Çek�rdek teknoloj�s�,  bel�rl� yazılım ürünler�n�n performansını artırmak �ç�n tasarlanmıştır.  Bu teknoloj�n �n kullanımından bazı müşter�ler veya yazılım uygulamaları yararlanamayab�l�r.  Performans ve saat frekansı,  uygulama �ş yükünün yanı sıra donanım ve
yazılım yapılandırmalarınıza göre değ�ş�kl�k göster�r.  Intel'�n  numaralandırma, markalama ve/veya adlandırma yöntem�, daha yüksek performans �ç�n b �r ölçüt değ�ld �r.

 İsteğe bağlı özell�ğ �n satış sırasında yapılandırılması gerek�r.
 Depolama sürücüler� �ç�n GB = 1 m�lyar bayt,  TB = 1 tr�lyon bayt. B�ç�mlend�r�lm�ş gerçek kapas�te daha azdır.  En fazla 30 GB'lık b �r kısım (W �ndows �ç�n) s�stem kurtarma yazılımına ayrılmıştır.
 S �stem kapalı veya bekleme modundayken p�l�n �z� 30 dak�ka �ç�nde %50'ye kadar şarj eder. M�n�mum 65 W att kapas�tel� güç adaptörü gerek�r.  Şarj düzey� %50'ye ulaştığ ında şarj etme hızı normale dönecekt�r.  Şarj süres�,  S �stem toleransı neden�yle +/-%10

oranında değ�ş�kl�k göstereb�l�r
 Tam yüksek çözünürlüklü (FHD) görüntü �ç�n FHD �çer�k gerek�r.
 HP G�zl�l�k Kamerası yalnızca HD veya IR kameralı b �lg �sayarlarda sunulmaktadır ve fabr�kada takılmalıd ır.
 Kablosuz er�ş�m noktası ve �nternet h�zmet� gerekl�d �r ve ayrı satılır.  Herkese açık kablosuz er�ş�m noktalarının kullanılab�l�rl�ğ � sın ırlıd ır.  W �-F� 6, öncek� 802.11 tekn�k özell�kler�yle ger�ye dönük olarak uyumludur.
 W �-F� 6 (802.11ax) sayes�nde, aynı yönlend�r�c�ye bağlı �k� c�haz arasında ver� aktarımı yaparken W �-F�® destekleyen g�gab�t h ızlarına ulaşılab�l�r.  Ayrı satılan ve 160 MHz kanalları destekleyen kablosuz yönlend�r�c� gerek�r.

 S �stem kapalı veya bekleme modundayken p�l�n �z� 30 dak�ka �ç�nde %50'ye kadar şarj eder. M�n�mum 65 W att kapas�tel� güç adaptörü gerek�r.  Şarj düzey� %50'ye ulaştığ ında şarj etme hızı normale dönecekt�r.  Şarj süres� s�stem toleransı neden�yle +/-%10
oranında değ�ş�kl�k göstereb�l�r.
 

Tekn�k Özell�kler Altb�lg�ler�
 Bazı W �ndows sürümler�nde özell�kler�n tamamı kullanılamayab�l�r.  S �stemler�n W �ndows �şlevsell�ğ �nden tam olarak yararlanab�lmes� �ç�n yükselt�lm�ş ve/veya ayrı satın alınan donanım, sürücü, yazılım veya BIOS güncellemes� gerekeb�l�r.  W �ndows otomat�k

olarak güncellen�r ve etk�nleşt�r�l�r.  Yüksek hızlı �nternet ve M�crosoft hesabı gerek�r.  Güncellemeler �ç�n zaman �çer�s�nde İSS ücretler� uygulanab�l�r ve ek gereks�n�mler ortaya çıkab�l�r.  Bkz. http://www.w�ndows.com.
 Çok çek�rdek teknoloj�s�,  bel�rl� yazılım ürünler�n�n performansını artırmak �ç�n tasarlanmıştır.  Bu teknoloj�n �n kullanımından bazı müşter�ler veya yazılım uygulamaları yararlanamayab�l�r.  Performans ve saat frekansı,  uygulama �ş yükünün yanı sıra donanım ve

yazılım yapılandırmalarınıza göre değ�ş�kl�k göster�r.  Intel'�n  numaralandırma, markalama ve/veya adlandırma yöntem�, daha yüksek performans �ç�n b �r ölçüt değ�ld �r.
 İşlemc� hızı maks�mum performans modunu göster�r;  �şlemc�ler,  p �l opt�m�zasyonu modunda daha düşük hızlarda çalışır.
 Intel® Turbo Boost performansı donanıma, yazılıma ve genel s�stem yapılandırmasına bağlı olarak değ�ş�kl�k göster�r.  Daha fazla b�lg � �ç�n http://www.�ntel.com/technology/turboboost adres�ne bakın.
 M�crosoft'un destek pol�t�kası uyarınca HP, Intel ve AMD 7. nes�l ve üzer� �şlemc�lerle yapılandırılmış ürünlerde W �ndows 8 veya W �ndows 7 �şlet�m s�stemler�n� desteklemez ya da W �ndows 8 veya W �ndows 7 sürücüler�n� http://www.support.hp.com adres�nde

sunmaz.
 Bazı üçüncü taraf bellek modüller�n�n endüstr� standartlarında olmaması neden�yle, uyumluluktan em�n olmak �ç�n HP markalı bellek kullanmanızı öner�r�z.  Farklı h ızlarda bellek ün�teler�n� b �rl�kte kullanırsanız s�stem daha düşük bellek hızında performans

göster�r.
 Depolama sürücüler� �ç�n:  GB = 1 m�lyar bayt.  TB = 1 tr�lyon bayt. B�ç�mlend�r�lm�ş gerçek kapas�te daha azdır.  30 GB'a kadar b�r bölüm (W �ndows 10 ve 11 �ç�n) s�stem kurtarma yazılımına ayrılmıştır.
 Kablosuz er�ş�m noktası ve �nternet h�zmet� gerekl�d �r ve ayrı satılır.  Herkese açık kablosuz er�ş�m noktalarının kullanılab�l�rl�ğ � sın ırlıd ır.  W �-F� 6 (802.11ax),  öncek� 802.11 tekn�k özell�kler�yle ger�ye dönük olarak uyumludur.
 SuperSpeed USB 20 Gbps, Thunderbolt™ 4 �le kullanılamaz.

 HD görüntüler� göreb�lmek �ç�n HD �çer�ğ � gerek�r.
 Intel® Ir�s® Xe Graf�k Kartı özell�kler� �ç�n s�stem�n Intel® Core™ �5 veya �7 �şlemc� ve ç�ft kanallı bellek �le yapılandırılması gerek�r.  Intel® Core™ �5 veya 7 �şlemc� �le b �rl�kte ve tek kanallı bellekl� Intel® Ir�s® Xe Graf�k Kartı yalnızca UHD graf�k kartı olarak çalışır.
 Entegre graf�k kartı �şlemc�ye bağlıd ır.  NVIDIA® Opt�mus™ teknoloj�s�,  Intel �şlemc� �le NVIDIA® GeForce® ayrık graf�k kartı yapılandırması gerekt�r�r ve W �ndows 10 Pro �şlet�m s�stem�nde kullanılab�l�r.  NVIDIA® Opt�mus™ teknoloj�s�yle, ayrık graf�k kartın ın v�deo ve

ekran özell�kler�n�n tamamı tüm s�stemlerde desteklenemeyeb�l�r (örneğ�n, duruma göre OpenGL uygulamaları tümleş�k GPU'da veya APU'da çalışır).
 Çözünürlükler,  mon�tör özell�kler�ne ve çözünürlük ve renk der�nl�ğ � ayarlarına bağlıd ır.
 McAfee L�veSafe h�zmet�ne 30 günlük ücrets�z abonel�k dah�ld �r.  İnternet er�ş�m� gerek�r ve ürüne dah�l değ�ld �r.  Sona erme tar�h�nden sonra abone olunması gerek�r.
 P�l�n  gerçek watt saat (W h) değer� tasarım kapas�tes�ne göre farklılık göster�r.  Raf ömrü, zaman, kullanım, ortam, sıcaklık,  s�stem yapılandırması,  yüklenen uygulamalar,  özell�kler,  güç yönet�m� ayarları ve d�ğer etkenlere bağlı olarak p�l kapas�tes� doğal olarak

azalır.
 Kullanılab�l�rl�k ülkeye göre değ�ş�r.
 IEEE 1680.1-2018 EPEAT® uyarınca US EPEAT® kaydı temel alınmıştır.  Statüsü ülkeden ülkeye değ�şeb�l�r.  Daha fazla b�lg � �ç�n www.epeat.net adres�n� z�yaret ed�n.
 Arka aydınlatmalı klavye �steğe bağlı b �r özell�kt�r.

Güncellemeler� �ç�n kayıt www.hp.com/go/getupdated

© Copyr�ght 2023 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan b�lg�ler önceden haber ver�lmeden değ�şt�r�leb�l�r. HP ürün ve h�zmetler�ne �l�şk�n sunulan tüm garant�ler, bu ürün ve
h�zmetlerle b�rl�kte ver�len açık garant� b�ld�r�mler�nde bel�rt�lm�şt�r. Bu belgede yer alan h�çb�r �fade ek garant� oluşturacak şek�lde yorumlanamaz. HP, bu belgedek� tekn�k hatalardan veya
yazım hatalarından ya da eks�kl�klerden sorumlu tutulamaz.
 
Intel, Core, Celeron, Pent�um, Thunderbolt, Ir�s ve Intel vPro, Intel Corporat�on veya bağlı ş�rketler�n�n ABD ve d�ğer ülkelerdek� t�car� markaları veya tesc�ll� markalarıdır. NVIDIA ve NVIDIA
logosu, NVIDIA Corporat�on'ın ABD ve d�ğer ülkelerde t�car� ve/veya tesc�ll� t�car� markalarıdır. Bluetooth, sah�b�ne a�t b�r t�car� markadır ve HP Inc. tarafından l�sanslı olarak kullanılmaktadır.
USB Type-C® ve USB-C®, USB Implementers Forum'un tesc�ll� t�car� markalarıdır. ENERGY STAR, ABD Çevre Koruma Da�res�'n�n tesc�ll� t�car� markasıdır. D�ğer tüm t�car� markalar �lg�l�
sah�pler�ne a�tt�r.
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